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LA MARCA TIMBERLAND PRO®, LA CUAL 

SE BASA EN UNA TRADICIÓN DE TRABAJO 

ARTESANAL E INNOVACIÓN, LO AYUDA 

A AFRONTAR CON ÉXITO LA JORNADA 

LABORAL. SOMOS CONSCIENTES DE 

QUE LAS PRENDAS QUE LLEVA SON TAN 

IMPORTANTES COMO LAS HERRAMIENTAS 

QUE UTILIZA. TAMBIÉN SABEMOS 

QUE AQUELLO QUE ES NECESARIO 

PARA REALIZAR UN TRABAJO CAMBIA 

CONTINUAMENTE, POR LO QUE NUESTRO 

CALZADO Y VESTUARIO EVOLUCIONAN 

CONSTANTEMENTE Y CUENTAN CON 

TECNOLOGÍAS QUE OFRECEN LO 

MEJOR EN COMODIDAD, DURABILIDAD Y 

RENDIMIENTO DURANTE TODO EL DÍA. 



4     TIMBERLAND PRO 2020

TABLA DE CONTENIDO   

MAPA DE TERRITORIOS PRO......................... 6

PARA HOMBRE 

HELIX HD................................................................. 9

BOSSHOG................................................................11

BOONDOCK...........................................................13

HYPERCHARGE....................................................15

RESISTOR...............................................................16

RIGMASTER...........................................................17

MAGNUS..................................................................18

SAWHORSE............................................................19

TRUE GRIT..............................................................21

REAXION................................................................23

DRIVETRAIN.........................................................26

POWERTRAIN SPORT......................................27

POWERTRAIN......................................................28

WILDCARD............................................................29

PARA MUJER 

HIGHTOWER PARA MUJER.............................31

ENDURANCE HD PARA MUJER....................33

REAXION PARA MUJER...................................34

POWERTRAIN SPORT PARA MUJER.........35 

TABLA DE TALLAS.............................................36

TIPOS DE PUNTERAS DE SEGURIDAD...... 37

GUÍA DE TECNOLOGÍAS..................................38

CALENDARIO PARA ORDENES  

DIRECTO DE FÁBRICA.................................... 40

INFORMACIÓN DE CONTACTO DE 

DISTRIBUIDORES................................................41

ÍNDICE.....................................................................42



	 TIMBERLAND PRO 2020     5         

PROTECCIÓN ASTM
Timberland PRO se compromete a aprobar y superar las especificaciones 

de las normas de seguridad ASTM F2413 sobre requisitos de rendimiento. 

Gracias a nuestras pruebas implacables, así como a nuestra dedicación 

por un diseño y fabricación de calidad, ofrecemos el máximo confort, 

durabilidad y protección que se espera de un producto Timberland PRO®.  

PROTECCIÓN CSA
Timberland PRO fabrica calzado que cumple con las normas  

CAN/CSA-Z195 de la Asociación Canadiense de Seguridad (CSA, por sus 

siglas en inglés) para la protección de los dedos de los pies, la resistencia 

a las perforaciones y a las descargas eléctricas.
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TERRITORIOS INTERNACIONALES PRO 

MÉXICO, AMÉRICA CENTRAL  
Y AMÉRICA DEL SUR
MEXICO
BELICE
GUATEMALA
EL SALVADOR
HONDURAS
NICARAGUA
COSTA RICA
PANAMÁ
COLOMBIA
VENEZUELA
GUYANA
SURINAM
ECUADOR
PERÚ
CHILE

ORIENTE MEDIO Y ÁFRICA 
OMÁN
ARGELIA
LIBIA
CATAR
BAHRAIN
EMIRATOS ÁRABES UNIDOS
EGIPTO
NIGERIA
KUWAIT
ARABIA SAUDITA
YEMEN

EUROPA 

CANADÁ

ANTIGUAS REPÚBLICAS  
SOVIÉTICAS  
(PAÍSES DE LA CEI) 
KAZAJSTÁN

ASIA-PACÍFICO 
AUSTRALIA

FILIPINAS

MALASIA

HONG KONG

MACAO
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TERRITORIOS INTERNACIONALES PRO 

TIMBERLAND PRO  
SERVICIO AL CLIENTE

TELÉFONO	 1-855-253-3261

FAX	 1-855-218-9585

PÁGINA WEB	 HTTP://VENDOR.TIMBERLAND.COM

GUIA DE CÓDIGOS 
DEL MODELO

TB0/ A11O0/ 210/
CÓDIGO 
PRO

NOTA: Los SKU pueden contener la  
letra "O" o un cero. Los ceros se  
representan con un “0/”.

SKU CÓDIGO 
DE COLOR
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MÁS
ENERGÍA
EN CADA

PIE.
EL SISTEMA DE CONFORT CON ANTI-FATIGUE 

TECHNOLOGY ABSORBE LOS IMPACTOS Y DEVUELVE 
LA ENERGÍA AL PIE EN LAS ZONAS CLAVE PARA 

UNA MAYOR COMODIDAD DURANTE TODO EL DÍA.

La plantilla curvada proporciona un soporte máximo en  
los puntos clave de presión y en las zonas de impacto.  

El diseño de cono reduce la cantidad de material,  
lo que significa que el calzado es más ligero.

El diseño innovador minimiza el impacto para 
maximizar el soporte y reducir la fatiga.
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TB0 A1X6T 001
PUNTERA DE SEGURIDAD  
COMPUESTA 
IMPERMEABLE DE 6"

Piel de grano entero en negro  
5-12,13,14,15M/W

TB0 A1XFM 214
PUNTERA DE SEGURIDAD  
COMPUESTA 
IMPERMEABLE DE 6"

Piel de grano entero en café  
5-12,13,14,15M/W

TB0 A1YZM 214
PUNTERA DE SEGURIDAD  
COMPUESTA 
IMPERMEABLE DE 8"

Piel de grano entero en café  
5-12,13,14,15M/W

REGISTER YOUR SHOES AND WIN $10,000* 
LEARN MORE AT WWW.HEAD2TOEPRO.COM

Timberland has built its reputation on 
dedication to quality, craftsmanship 
and innovation. This tradition began 
with our first waterproof work boot. 
The Timberland PRO®  series continues 
this heritage by assessing unmet 
needs of those who work in the  
most demanding environments, then 
developing solutions that deliver 
ultimate comfort, durability and 
protection—all day long.

35576

Timberland, , the PRO logo, Timberland PRO and the Anti-Fatigue logo  are trademarks of TBL Licensing LLC.  
© 2017 TBL Licensing LLC. All rights reserved. PRO50290
*Timberland reserves the right to end this promotion at any time.

TIMBERLAND PRO® HELIX HD 6" WP COMPOSITE SAFETY TOE  TB A1HQL214

SLIP TEST RATING
No shoe is “slip proof.” Footwear is one small part of any Slip Hazard Assessment Defense Program. You should always  

consult with your Company Safety Manager to determine the most appropriate footwear for your work environment.  

EXCERPT FROM ASTM F2913-11 WHOLE SHOE SLIP RESULTS  
TEST REPORT: CHT0249744 OUTSOLE: PRO442  TEST LAB: 12A10
The below chart provides the slip scores for the outsole of the shoe.

BALDOSA
SECA

BALDOSA
MOJADA

BALDOSA
NaLS

ACERO
INOXIDABLE

SECO

ACERO
INOXIDABLE

MOJADO

0 .1 .2 .3 .4 .5 .6 .7 .8 .9 1

 TACÓN .86
 ANTEPIE  .81

 TACÓN .63
 ANTEPIE  .52

 TACÓN .49
 ANTEPIE  .41

 TACÓN .89

  ANTEPIE  .61

  ANTEPIE  .82

  TACÓN .66

Delivers superior waterproof 
protection as well as blood-borne 
pathogen resistance. 

Special tanning repels moisture 
for long-lasting waterproof 
protection.

Provides secondary underfoot 
protection against live electrical 
circuits, electrically energized 
conductors, parts or apparatus.  
Meets ASTM F2412-11, ASTM F2413-11 
and ASTM F2892-11 standards.

Treatment to help prevent and  
control odors.

Lightweight, non-metallic, 
asymmetrical-shaped toe cap.  
Meets ASTM F2412-11 and ASTM 
F2413-11 I/75 and C/75 impact 
compression safety standards.

Heat-resistant, durable rubber 
compound o�ers improved slip, 
abrasion and oil resistance for  
better traction on most surfaces. 

Breathable membrane helps 
protect from diseases caused by 
blood borne pathogens. Meets 
ASTM F1671-07 safety standard. 

CLASIFICACIONES DE LA PRUEBA DE 
RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO ASTM

INFORME DE LA PRUEBA: CHT0249744  
SUELA EXTERIOR: PRO442 LAB. DE PRUEBAS: 12A10

A.	Puntera de seguridad compuesta

B. 	Plantilla de PU con Anti-Fatigue Technology

C.	 Cambrillón no metálico

D.	 Placa no metálica resistente a perforaciones

E.	 Entresuela de PU ligera y amortiguadora

F.	 Suela exterior de caucho
•	� Resistente al calor hasta 300 °C según  

EN/ISO 20344:2004 (572 °F)
•	 Resistente a combustibles
•	 Antideslizante
•	 Resistente a la abrasión
•	 No se marca
•	 Ladder-Lock™ Radio de la suela exterior

D

C

A

E

B

F

HELIX HD
•	 Piel impermeable de grano entero desgastado con  

una membrana impermeable

•	 Puntera de seguridad compuesta 

•	 Puntera de caucho moldeada Timberland PRO®

•	 Construcción de inyección directa para mayor durabilidad

•	 Cambrillón de fibra de vidrio para soporte estructural

•	 Plantilla de poliuretano con Anti-Fatigue Technology para 
la absorción de impactos y el retorno de energía

•	 Forro transpirable y absorbente con tratamiento 
antimicrobiano para el control de olores

       
PUNTERA  

COMPUESTA
MEMBRANA 

IMPERMEABLE
RESISTENTE  

A PUNCIONES
ANTIPATÓGENOS  

SANGUÍNEOS
PELIGRO  

ELÉCTRICO
SUELA DE  
CAUCHO

ANTIOLOR  
ANTIMICROBIANO

TECNOLOGÍA  
ANTI-FATIGUE



TECNOLOGÍA TIMBERLAND PRO® CARBONSHIELD™

LIGERA EN PESO,  
NO EN PROTECCIÓN.

LA TECNOLOGÍA TIMBERLAND PRO® 
CARBONSHIELD™ añade fuerza y reduce 
el peso con la ayuda de la nanotecnología. 
Proporciona un mejor ajuste, un peso total 
más ligero y una protección inigualable. Es 
el futuro en cuanto a seguridad, mejora la 
resistencia de nuestra puntera de seguridad 
compuesta y puede encontrarse en la nueva 
bota de trabajo Timberland PRO® Bosshog.
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INFORME DE LA PRUEBA: CHT0269404  
SUELA EXTERIOR: PRO495 LAB. DE PRUEBAS: 12A10

BALDOSA
SECA

BALDOSA
MOJADA

BALDOSA
NaLS

ACERO
INOXIDABLE

SECO

ACERO
INOXIDABLE

MOJADO

0 .1 .2 .3 .4 .5 .6 .7 .8 .9 1

 TACÓN .98

 TACÓN .83
 ANTEPIE .75

 TACÓN .61
 ANTEPIE .59

 TACÓN 1.13
 ANTEPIE 1.20

 TACÓN .60
 ANTEPIE .55

 ANTEPIE 1.02

you can use this guide 
to get accurate 
hundredths marks.

CLASIFICACIONES DE LA PRUEBA DE  
RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO CSA Z195-14

TB0 A1XKI 214
PUNTERA DE SEGURIDAD 
COMPUESTA DE 6"
IMPERMEABLE 

Piel de grano entero desgastada 
en café con naranja 

5–12,13,14,15M/W

TB0 A24X6 214
PUNTERA DE SEGURIDAD 
COMPUESTA DE 6"
IMPERMEABLE 

Piel de grano entero en café  
5–12,13,14,15M/W

TB0 A1XJP 001
PUNTERA DE SEGURIDAD 
COMPUESTA DE 6"
IMPERMEABLE 

Piel de grano entero en negro  
con gris 
5–12,13,14,15M/W

NUEVO

•	 Piel premium impermeable de grano entero con membrana 
impermeable

•	 Puntera de seguridad compuesta que funciona con tecnología 
CarbonShieldTM

•	 Placa no metálica resistente a perforaciones

•  Construcción cementada para mayor flexibilidad

•	 Cuello superior acolchado para mayor comodidad

•	 Plantilla de poliuretano con Anti-Fatigue Technology  
para la absorción de impactos y el retorno de energía

•	 Forro transpirable y absorbente con tratamiento  
antimicrobiano para el control de olores

•	 Cambrillón de fibra de vidrio para soporte estructural
• 	Humedad oleaginosa Mark II #3 sobre azulejo American Olean  

en 0.56

BOSSHOG

       

D

C

A

E

B

F

A.	� Puntera de seguridad compuesta que funciona  
con tecnología CarbonShield™  

B.	 Plantilla de PU con Anti-Fatigue Technology

C.	 Cambrillón no metálico

D.	 Placa no metálica resistente a perforaciones 

E.	 Entresuela EVA ligera y amortiguadora

F.	 Suela exterior de caucho
•	� Resistente al calor hasta 300 °C según  

EN/ISO 20344:2004 (572 °F)
•	 Resistente a combustibles
•	 Antideslizante
•	 Resistente a la abrasión
•	 No se marca

MEMBRANA 
IMPERMEABLE

RESISTENTE  
A PUNCIONES

ANTIPATÓGENOS  
SANGUÍNEOS

SUELA DE 
CAUCHO

CONTROL DE  
OLORES

LIBRE DE  
METALES

TECNOLOGÍA  
ANTI-FATIGUE

CHOQUE  
ELÉCTRICO

TECNOLOGÍA  
CARBON SHIELD™



LAS BOTAS TIMBERLAND PRO® BOONDOCK WORK  

están equipadas con piel impermeable, una membrana impermeable y aislamiento Thermolite® que lo mantienen 

abrigado y seco, sin importar lo frío que sea el clima.

BOTAS TIMBERLAND PRO® BOONDOCK WORK

A.	� PLANTILLA CON ANTI-FATIGUE TECHNOLOGY para el 
confort durante todo el día y el retorno de energía

B.	� PIEL IMPERMEABLE Y MEMBRANA TRANSPIRABLE que 
mantienen los pies secos y cómodos

C.	� CONSTRUCCIÓN GOODYEAR WELT / TALÓN CEMENTADO 
que proporciona estabilidad y flexibilidad en el antepié

D.	� SUELA EXTERIOR TIMBERLAND PRO® DE URETANO 
TERMOPLÁSTICO que mantiene la flexibilidad en 
temperaturas de congelamiento

E.	� PROTECTOR DE PUNTERA DE CAUCHO TIMBERLAND 
PRO® para una mayor resistencia a la abrasión y durabilidad

F.	� PUNTERA DE SEGURIDAD COMPUESTA con horma TiTAN® 
para una protección no metálica de ajuste más amplio.

G.	� LA PLACA RESISTENTE A PERFORACIONES minimiza la 
probabilidad de heridas punzantes

A

F

C

B

D

E

TAKE SHELTER  
    INSIDE.

ANTI-FATIGUE TECHNOLOGY DINÁMICA 
absorbe el impacto y devuelve la energía  
a las zonas clave del pie, lo que proporciona  
estabilidad y resistencia para largas jornadas 
de trabajo

G

12    TIMBERLAND PRO 2020     
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TB0 A1XCH 214
PUNTERA DE SEGURIDAD 

COMPUESTA DE 6"  
SIN FORRO

Piel de grano entero en café brezo
5–11,12,13,14,15W

D

C

A

E

B

F

A.	Puntera de seguridad compuesta

B. 	Plantilla de PU con Anti-Fatigue Technology

C.	 Cambrillón no metálico

D.	 Placa no metálica resistente a perforaciones

E.	 Entresuela de PU ligera y amortiguadora

BOONDOCK
•	 Piel premium impermeable

•	 Protector de puntera de caucho moldeada Timberland PRO®

•	 Puntera de seguridad compuesta

•	 Construcción combinada tres cuartas partes Goodyear  
Welt / Talón Cementado

•	 Talonera externa rígida para estabilidad lateral

•	 Cambrillón de fibra de vidrio para soporte estructural

• 	Plantilla de poliuretano con Anti-Fatigue Technology para la 
absorción de impactos y el retorno de energía

•	 Placa no metálica resistente a perforaciones

•	 Forro transpirable y absorbente con tratamiento antimicrobiano 
para el control de olores

       

F.	 Suela exterior de TPU para todo tipo de clima  

•	 Resistente al calor hasta 120 °C según EN/ISO 20344:2004 (248 °F)
•	� Suela resistente a combustibles probada para determinar el 

volumen de expansión con combustible A EN345 TMP ASTM y 
líquido F diésel ISO 1817 durante 22 horas, así como ASTM IRM903  
y combustible B durante 46 horas

•	 Antideslizante
•	 Resistente a la abrasión
•	 No se marca

CLASIFICACIONES DE LA PRUEBA DE  
RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO CSA Z195-14

INFORME DE LA PRUEBA: FWT0209034A/1244/Z  
SUELA EXTERIOR: PRO309 LAB. DE PRUEBAS: 0248

0 .1 .2 .3 .4 .5 .6 .7 .8 .9 1

BALDOSA
SECA

BALDOSA
MOJADA

ACERO
INOXIDABLE

MOJADO

ESCARCHADO
HIELO

 TACÓN 1.00
 ANTEPIE 1.08

 TACÓN .46
 ANTEPIE .53

 TACÓN .53
 ANTEPIE .59

 TACÓN .37
 ANTEPIE .38

you can use this guide 
to get accurate 
hundredths marks.

PUNTERA  
COMPUESTA

RESISTENTE  
A PUNCIONES

PELIGRO  
ELÉCTRICO

ANTIOLOR  
ANTIMICROBIANO

TECNOLOGÍA  
ANTI-FATIGUE

SUELA TPU PARA  
TODO CLIMA

CUERO  
EVER-GUARD™



14    TIMBERLAND PRO 2020     

INDEPENDENT SUSPENSION NETWORK™ 
DE TIMBERLAND PRO®  Para recorrer 
terrenos irregulares y mantener el equilibrio 
se necesita un calzado de confianza. Al 
maniobrar sobre superficies irregulares, 
la tecnología de la suela Timberland PRO® 
Independent Suspension Network™ está 
diseñada para ayudar a mitigar los puntos 
de presión y nivelar los pasos.

TIMBERLAND PRO® INDEPENDENT SUSPENSION NETWORK™

CONVIERTE EL LUGAR  
DE TRABAJO EN UN  
CAMPO NIVELADO.

LA TECNOLOGÍA TIMBERLAND PRO® STABLE STRIDE™

DA ESTABILIDAD A SUS PIES.
LA TECNOLOGÍA STABLE STRIDE™ DE 
TIMBERLAND PRO® está específicamente 
diseñada para proporcionar una mayor 
estabilidad lateral en superficies inclinadas 
y desiguales, lo que reduce el balanceo 
del tobillo, el deslizamiento y las lesiones. 
Desde techos inclinados hasta sitios de 
trabajo difíciles, la tecnología Stable 
Stride™ lo mantiene en pie.
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TB0 A1Q5H 001
PUNTERA DE SEGURIDAD 
COMPUESTA DE 6"
IMPERMEABLE 

Piel de grano entero en negro  
7–11,12,13,14,15W

HYPERCHARGE
•	 Piel premium de grano entero con membrana impermeable

•	 Modelos con puntera de seguridad compuesta potenciados con 
tecnología CarbonShield™, así como modelos de puntera blanda

•	 Construcción cementada para mayor flexibilidad

•	 Plataforma de estabilidad con tecnología Stable Stride™

• 	Placa no metálica resistente a perforaciones

•	 Sistema exclusivo Independent Suspension Network™ para un 
control, soporte y agilidad superiores

•	 Plantilla de poliuretano con Anti-Fatigue Technology para la 
absorción de impactos y el retorno de energía

•	 Forro transpirable y absorbente con tratamiento antimicrobiano 
para el control de olores

          

E.	� Entresuela EVA ligera y amortiguadora, 
suela exterior de caucho y tecnología ISN™

•	� Resistente al calor hasta 300 °C según 
EN/ISO 20344:2004 (572 °F)

•	 Resistente a combustibles
•	 Antideslizante
•	 Resistente a abrasiones
•	 No se marca

D

C

A

E

B

A.	� Puntera de seguridad compuesta que funciona  
con tecnología CarbonShield™ 

B.	 Plantilla de PU con Anti-Fatigue Technology
C.	 Placa de difusión de impactos moldeada
D.	 Placa no metálica resistente a perforaciones

TB0 A1XMU 214
PUNTERA DE SEGURIDAD 
COMPUESTA DE 6" 
IMPERMEABLE

Piel de grano entero en café
7–11,12,13,14,15W
 

INFORME DE LA PRUEBA: CHT0262906/1741 
SUELA EXTERIOR: PRO447 LAB. DE PRUEBAS: 12A10

BALDOSA
SECA

BALDOSA
MOJADA

ACERO
INOXIDABLE

MOJADO

0 .1 .2 .3 .4 .5 .6 .7 .8 .9 1

 TACÓN .92
 ANTEPIE 1.04

 TACÓN .70
 ANTEPIE .76

 TACÓN .72
 ANTEPIE .82

you can use this guide 
to get accurate 
hundredths marks.

CLASIFICACIONES DE LA PRUEBA DE 
RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO CSA Z195-14

MEMBRANA 
IMPERMEABLE

RESISTENTE  
A PUNCIONES

SUELA DE 
CAUCHO

ANTIOLOR  
ANTIMICROBIANO

TECNOLOGÍA  
ANTI-FATIGUE

CHOQUE  
ELÉCTRICO

SUSPENSIÓN  
INDEPENDIENTE

TECNOLOGÍA  
CARBON SHIELD™

TECNOLOGÍA  
STABLE STRIDE™
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RESISTOR
 •	Piel con costuras selladas

•	 Puntera de seguridad compuesta

•	 Cuello superior acolchado para mayor comodidad

•	 Construcción de inyección directa para mayor durabilidad

• 	Plantilla de poliuretano con Anti-Fatigue Technology  
para la absorción de impactos y el retorno de energía

•	 Placa no metálica resistente a perforaciones

•	 Suela exterior y entresuela de tres densidades para  
mayor comodidad y durabilidad

•	 Forro transpirable y absorbente con tratamiento 
antimicrobiano para el control de olores

          

TB0 91661 214
PUNTERA DE SEGURIDAD 
COMPUESTA DE 6"  
IMPERMEABLE

Piel de nobuk hidrófugada en café
3.5–12,13,14,15M/W 

DISPOBIBLE 
EN TALLAS 
PEQUEÑAS

D

C

A

F

E

B

INFORME DE LA PRUEBA: CHT0260282  
SUELA EXTERIOR: PRO378 LAB. DE PRUEBAS: 12A10

CLASIFICACIONES DE LA PRUEBA DE 
RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO ASTM

0 .1 .2 .3 .4 .5 .6 .7 .8 .9 1

BALDOSA
SECA

BALDOSA
MOJADA

BALDOSA
NaLS

ACERO
INOXIDABLE

SECO

ACERO
INOXIDABLE

MOJADO

 TACÓN .73

 TACÓN .33
 ANTEPIE .36

 TACÓN .32
 ANTEPIE .32

 TACÓN .94
 ANTEPIE .88

 TACÓN .63
 ANTEPIE .70

 ANTEPIE .74

you can use this guide 
to get accurate 
hundredths marks.

A.	Puntera de seguridad compuesta

B. 	Plantilla de PU con Anti-Fatigue Technology

C.	 Cambrillón no metálico

D.	 Placa no metálica resistente a perforaciones

E.	 Entresuela de PU ligera y amortiguadora

F.	� Suela exterior de TPU para todo tipo  
de clima 

•	� Resistente al calor hasta 120 °C según  
EN/ISO 20344:2004 (248 °F)

•	 Resistente a combustibles
•	 Antideslizante
•	 Resistente a la abrasión
•	 No se marca
•	 Radio Ladder-Lock™ en la suela exterior

TB0 92662 001
PUNTERA DE SEGURIDAD 
COMPUESTA DE 8" 

Piel de grano entero en negro
7–11,12,13,14,15W 
 

PUNTERA  
COMPUESTA

RESISTENTE  
A PUNCIONES

PELIGRO  
ELÉCTRICO

ANTIOLOR  
ANTIMICROBIANO

TECNOLOGÍA  
ANTI-FATIGUE

SUELA TPU PARA  
TODO CLIMA

CIERRE  
IMPERMEABLE

30 DÍAS GAR. DE  
COMODIDAD
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TB0 95553 214
PUNTERA DE SEGURIDAD  
DE ACERO DE 8"  
IMPERMEABLE

Piel de grano entero en café 
con piel Ever-Guard™
7–12,13,14,15M/W 

RIGMASTER
•	 Piel premium impermeable

•	 Puntera de seguridad de acero

•	 Construcción Goodyear Welt Cast-Bond™ para una adherencia 
mecánica y química duradera

•	 Plantilla de poliuretano con Anti-Fatigue Technology para la 
absorción de impactos y el retorno de energía

•	 Sistema único de agarre "fingergrip" para facilitar la entrada 
del pie

•	 Cambrillón de acero para soporte estructural

•	 Forro transpirable y absorbente con  
tratamiento antimicrobiano para el control de olores

       

C

B

A

D

A.	Puntera de seguridad de acero  

B.	 Plantilla de PU con Anti-Fatigue Technology

C.	 Cambrillón de acero

D.	 Suela exterior de PU  
•	� Resistente al calor hasta 120 °C según  

EN/ISO 20344:2004 (248 °F)
•	 Resistente a combustibles
•	 Antideslizante
•	 Resistente a la abrasión
•	 No se marca
•	� Incluye Radio Ladder-Lock™ en la  

suela exterior

CLASIFICACIONES DE LA PRUEBA DE 
RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO ASTM

INFORME DE LA PRUEBA: CHT0213239/1314  
SUELA EXTERIOR: PRO175 LAB. DE PRUEBAS: 12A10

WOMEN’S RIGMASTER 8" WATERPROOF ALLOY SAFETY TOE INSULATED  88116

SLIP TEST RATING
No shoe is “slip proof.” Footwear is one small part of any Slip Hazard Assessment Defense Program. You should always  
consult with your Company Safety Manager to determine the most appropriate footwear for your work environment.  

EXCERPT FROM ASTM F2913-11 WHOLE SHOE SLIP RESULTS  
TEST REPORT: CHT0213239R/1314 OUTSOLE: PRO175  TEST LAB: 12A10
The below chart provides the slip scores for the outsole of the shoe.

0 .1 .2 .3 .4 .5 .6 .7 .8 .9 1

 TACÓN .45
 ANTEPIE  .45

 TACÓN .36
 ANTEPIE  .36

 TACÓN .32
 ANTEPIE  .36

 TACÓN .32
 ANTEPIE  .37

 TACÓN .25
 ANTEPIE  .28

BALDOSA
SECA

BALDOSA
MOJADA

BALDOSA
NaLS

ACERO
INOXIDABLE

SECO

ACERO
INOXIDABLE

MOJADO

MEMBRANA 
IMPERMEABLE

ANTIPATÓGENOS  
SANGUÍNEOS

PELIGRO  
ELÉCTRICO

ANTIOLOR  
ANTIMICROBIANO

TECNOLOGÍA  
ANTI-FATIGUE

CUERO  
EVER-GUARD™

PUNTERA  
DE ACERO

SUELA  
DE PU
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MAGNUS
•	 Piel de nobuk de alta resistencia

•	 Puntera de seguridad de acero

•	 Construcción Goodyear Welt Cast-Bond™ para una 
adherencia mecánica y química duradera

•	 Forro transpirable y absorbente con tratamiento 
antimicrobiano para el control de olores 

•	 Cambrillón de acero para soporte estructural
•	 Placa no metálica resistente a perforaciones

•	 Anti-Fatigue Technology para la absorción de impactos  
y el retorno de energía

      

D

C

A

E

B

F

A.	Puntera de seguridad de acero

B. 	Plantilla de PU con Anti-Fatigue Technology

C.	 Cambrillón de acero

D.	 Placa no metálica resistente a perforaciones 

E.	 Entresuela de PU ligera y amortiguadora

F.	 Suela exterior de PU
•	� Resistente al calor hasta 120 °C según  

EN/ISO 20344:2004 (248 °F)
•	 Resistente a combustibles
•	 Antideslizante
•	 Resistente a la abrasión
•	 No se marca
•	 Ladder-Lock™ Radio de la suela exterior

CLASIFICACIONES DE LA PRUEBA DE 
RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO ASTM

INFORME DE LA PRUEBA: CHT0212788R3  
SUELA EXTERIOR: PRO51M LAB. DE PRUEBAS: 12A10

MAGNUS 6" STEEL SAFETY TOE  85591

SLIP TEST RATING
No shoe is “slip proof.” Footwear is one small part of any Slip Hazard Assessment Defense Program. You should always  
consult with your Company Safety Manager to determine the most appropriate footwear for your work environment.  

EXCERPT FROM ASTM F2913-11 WHOLE SHOE SLIP RESULTS  
TEST REPORT: CHT0212788R3/1311 OUTSOLE: PRO51M  TEST LAB: 12A10
The below chart provides the slip scores for the outsole of the shoe.

0 .1 .2 .3 .4 .5 .6 .7 .8 .9 1

 TACÓN  .45
 ANTEPIE  .45

 TACÓN  .41
 ANTEPIE  .43

 TACÓN  .47
 ANTEPIE  .51

 TACÓN  .25

  TACÓN .26
  

  ANTEPIE .30

  ANTEPIE .23

BALDOSA
SECA

BALDOSA
MOJADA

BALDOSA
NaLS

ACERO
INOXIDABLE

SECO

ACERO
INOXIDABLE

MOJADO

TB0 A25YM 214
PUNTERA DE SEGURIDAD  
DE ACERO DE 8" 

Piel lisa en café  
5–12,13,14,15W

TB0 87520 214
PUNTERA DE SEGURIDAD  
DE ACERO DE 6" 

Piel de grano entero en café
5–12,13,14,15W

TB0 A25YB 214
PUNTERA DE SEGURIDAD  
DE ACERO

Piel en café  
5–12,13,14,15W 

NUEVO
17/07/20

NUEVO
17/07/20

RESISTENTE  
A PUNCIONES

PELIGRO  
ELÉCTRICO

ANTIOLOR  
ANTIMICROBIANO

TECNOLOGÍA  
ANTI-FATIGUE

PUNTERA  
DE ACERO

SUELA  
DE PU
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TB0 A1GQ4 214
PUNTERA DE SEGURIDAD 
COMPUESTA  
IMPERMEABLE

Piel de grano entero en café 
5,6,7–12,13,14,15W 

C

B

A

E

D

SAWHORSE
•	 Piel premium de grano entero

•	 Puntera de seguridad compuesta

•	 Caña de piel impermeable con costuras selladas

•	 Placa no metálica resistente a perforaciones

•	 Cuello acolchado para un cómodo ajuste del tobillo

•	 Cambrillón no metálico

•	 Forro de malla para mayor ventilación y comodidad

•	 Suela exterior con hendiduras anchas antideslizantes

           

A.	Puntera de seguridad compuesta  

B.	 Plantilla de PU transpirable

C.	 Cambrillón no metálico

D.	 Placa no metálica resistente a perforaciones 

F.	 Suela exterior de PU
•	 Antideslizante
•	 Resistente a la abrasión
•	 No se marca

CLASIFICACIONES DE LA PRUEBA DE 
RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO ASTM

INFORME DE LA PRUEBA: CHTO242061  
SUELA EXTERIOR: PRO337 LAB. DE PRUEBAS: 12A10

MAGNUS 6" STEEL SAFETY TOE  85591

SLIP TEST RATING
No shoe is “slip proof.” Footwear is one small part of any Slip Hazard Assessment Defense Program. You should always  
consult with your Company Safety Manager to determine the most appropriate footwear for your work environment.  

EXCERPT FROM ASTM F2913-11 WHOLE SHOE SLIP RESULTS  
TEST REPORT: CHT0212788R3/1311 OUTSOLE: PRO51M  TEST LAB: 12A10
The below chart provides the slip scores for the outsole of the shoe.

0 .1 .2 .3 .4 .5 .6 .7 .8 .9 1

 TACÓN  .45
 ANTEPIE  .48

 TACÓN  .47
 ANTEPIE .46

 TACÓN  .48
 ANTEPIE  .44

 TACÓN  .66

  TACÓN .40
  ANTEPIE  .42

  ANTEPIE .64

BALDOSA
SECA

BALDOSA
MOJADA

BALDOSA
NaLS

ACERO
INOXIDABLE

SECO

ACERO
INOXIDABLE

MOJADO

PUNTERA  
COMPUESTA

RESISTENTE  
A PUNCIONES

PELIGRO  
ELÉCTRICO

ANTIOLOR  
ANTIMICROBIANO

CIERRE  
IMPERMEABLE

SUELA  
DE PU

 
COMODIDAD Y DURABILIDAD
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D

C

A

E

B

TRUE GRIT
•	 Piel premium impermeable de grano entero

•	 Puntera de seguridad compuesta que funciona con 
tecnología CarbonShield™

•	 Construcción Goodyear Welt Cast-Bond™ para una 
adherencia mecánica y química duradera

•	 Tecnología ExoSpineTM para proporcionar una estructura 
sólida, durabilidad y un mejor ajuste del talón

•	 Placa no metálica resistente a perforaciones

•	 Cambrillón de fibra de vidrio para soporte estructural

•	 Plantilla de poliuretano con Anti-Fatigue Technology para  
la absorción de impactos y el retorno de energía

•	 Forro transpirable y absorbente con tratamiento 
antimicrobiano para el control de olores

      

A.	� Puntera de seguridad compuesta que funciona  
con tecnología CarbonShieldTM

B.	 Plantilla de PU con Anti-Fatigue Technology

C.	 Cambrillón no metálico

D.	 Placa no metálica resistente a perforaciones

E.	� Suela exterior de PU ligera y amortiguadora para todo tipo  
de clima 

•	� Resistente al calor hasta 120 °C según EN/ISO 20344:2004 (248 °F)
•	� Suela resistente a combustibles probada para determinar el 

volumen de expansión con combustible A EN345 TMP ASTM y 
líquido F diésel ISO 1817 durante 22 horas, así como ASTM IRM903  
y combustible B durante 46 horas

•	 Antideslizante
•	 Resistente a la abrasión
•	 No se marca

TB0 A24DZ 214
PUNTERA DE SEGURIDAD 
COMPUESTA

Piel Homerun en café marta  
5–12,13,14,15M/W

CLASIFICACIONES DE LA PRUEBA DE 
RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO ASTM

0 .1 .2 .3 .4 .5 .6 .7 .8 .9 1

BALDOSA
SECA

BALDOSA
MOJADA

BALDOSA
NaLS

ACERO
INOXIDABLE

SECO

ACERO
INOXIDABLE

MOJADO

 TACÓN .98
 ANTEPIE .97

 TACÓN .47
 ANTEPIE .43

 TACÓN .33
 ANTEPIE .32

 TACÓN 1.22
 ANTEPIE 1.04

 TACÓN .64
 ANTEPIE .58

you can use this guide 
to get accurate 
hundredths marks.

INFORME DE LA PRUEBA: CHT0283929/1915 
SUELA EXTERIOR: PRO558 LAB. DE PRUEBAS: 12A10

NUEVO
17/07/20

RESISTENTE  
A PUNCIONES

PELIGRO  
ELÉCTRICO

ANTIOLOR  
ANTIMICROBIANO

TECNOLOGÍA  
ANTI-FATIGUE

SUELA TPU PARA  
TODO CLIMA

CUERO  
IMPERMEABLE

TECNOLOGÍA  
CARBON SHIELD™

TECNOLOGÍA  
EXOSPINE™
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COMODIDAD
La plantilla con Anti-Fatigue 
Technology es ligera y 
aerodinámica, absorbe los 
impactos y proporciona un 
soporte y comodidad durante 
todo el día.

ADHERENCIA
El compuesto TPU que no 
deja marcas y el versátil diseño 
de las hendiduras hacen que 
se adhieran a las superficies, 
desde pisos resbaladizos hasta 
terrenos irregulares.

ENERGÍA
La entresuela forrada 
de TPU proporciona un 
máximo retorno de energía 
al tiempo que resiste 
rasgaduras, abrasiones y 
arañazos.

 

TIMBERLAND PRO® REAXION 
CON EL SISTEMA DE ENERGÍA AEROCORE® 

PROTECCIÓN DE
BOTA DE TRABAJO

FUSIONADA
CON

 RENDIMIENTO DE  
CALZADO ATLÉTICO 

PLANTILLA DE PU CON 
ANTI-FATIGUE 
TECHNOLOGY

 

PARTE SUPERIOR 
DURADERA Y 

ANTIDESGARROS

CAMBRILLÓN 
DE FIBRA DE 

VIDRIO

ENTRESUELA 
AEROCORE™ 

FORRADA 
EN TPU

SUELA DE TPU
También se encuentra 
disponible con suela 
exterior de caucho
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COMODIDAD
La plantilla con Anti-Fatigue 
Technology es ligera y 
aerodinámica, absorbe los 
impactos y proporciona un 
soporte y comodidad durante 
todo el día.

ADHERENCIA
El compuesto TPU que no 
deja marcas y el versátil diseño 
de las hendiduras hacen que 
se adhieran a las superficies, 
desde pisos resbaladizos hasta 
terrenos irregulares.

ENERGÍA
La entresuela forrada 
de TPU proporciona un 
máximo retorno de energía 
al tiempo que resiste 
rasgaduras, abrasiones y 
arañazos.

 

TIMBERLAND PRO® REAXION 
CON EL SISTEMA DE ENERGÍA AEROCORE® 

PROTECCIÓN DE
BOTA DE TRABAJO

FUSIONADA
CON

 RENDIMIENTO DE  
CALZADO ATLÉTICO 

PLANTILLA DE PU CON 
ANTI-FATIGUE 
TECHNOLOGY

 

PARTE SUPERIOR 
DURADERA Y 

ANTIDESGARROS

CAMBRILLÓN 
DE FIBRA DE 

VIDRIO

ENTRESUELA 
AEROCORE™ 

FORRADA 
EN TPU

SUELA DE TPU
También se encuentra 
disponible con suela 
exterior de caucho

TB0 A21T4 001
PUNTERA DE SEGURIDAD  
COMPUESTA  

en negro/amarillo 
7–12,13,14,15W

REAXION 

NUEVO
01/04/20

•	 Nylon antidesgarros resistente a la abrasión para un rendimiento  
ligero y transpirable

•	 Puntera de seguridad compuesta con tecnología CarbonShield™

•	 La entresuela Aerocore™, forrada en TPU proporciona un máximo 
retorno de energía, al tiempo que resiste las abrasiones y los arañazos

•	 Sin metales y con protección contra mutilaciones

•	 Construcción cementada para mayor flexibilidad

• 	 Placa no metálica resistente a perforaciones
•	 Plantilla de poliuretano con Anti-Fatigue Technology para la absorción 

de impactos y el retorno de energía

•	 Forro transpirable y absorbente con tratamiento antimicrobiano para  
el control de olores

•	 Cambrillón de fibra de vidrio para soporte estructural 

•	 Suela exterior de PU ligera para todo tipo de clima con ranuras 
flexibles anatómicamente posicionadas

            
     

 

D

C

A

B

F

A.	� Puntera de seguridad compuesta que funciona  
con tecnología CarbonShield™  

B.	 Plantilla de PU con Anti-Fatigue Technology

C.	 Placa no metálica resistente a perforaciones

D.	 Cambrillón no metálico

E.	 Entresuela forrada de TPU Aerocore™

F.	 Suela exterior de TPU para todo tipo de clima

•	� Resistente al calor hasta 120 °C según EN/ISO 20344:2004 (248 °F)
•	� Suela resistente a combustibles probada para determinar el 

volumen de expansión con combustible A EN345 TMP ASTM y 
líquido F diésel ISO 1817 durante 22 horas, así como ASTM IRM903  
y combustible B durante 46 horas

•	 Antideslizante
•	 Resistente a la abrasión
•	 No se marca

E

INFORME DE LA PRUEBA: CHT0285207 / 1920  
SUELA EXTERIOR: PRO512 LAB. DE PRUEBAS: UKAS 0248

0 .1 .2 .3 .4 .5 .6 .7 .8 .9 1

BALDOSA
SECA

BALDOSA
MOJADA

ACERO
INOXIDABLE

MOJADO

 TACÓN 1.04
 ANTEPIE 1.03

 TACÓN .53
 ANTEPIE .57

 TACÓN .75
 ANTEPIE .67

you can use this guide 
to get accurate 
hundredths marks.

CLASIFICACIONES DE LA PRUEBA DE 
RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO CSA Z195-14

TB0 A22P8 001
PUNTERA DE SEGURIDAD 
COMPUESTA  

en negro 
7–12,13,14,15W

NUEVO
01/04/20

TB0 A21SS 001
PUNTERA DE SEGURIDAD  
COMPUESTA  

en negro/gris 
7–11,12,13,14,15W

NUEVO
01/04/20

RESISTENTE  
A PUNCIONES

PELIGRO  
ELÉCTRICO

CONTROL DE  
OLORES

LIBRE DE  
METALES

TECNOLOGÍA  
ANTI-FATIGUE

SUELA TPU PARA  
TODO CLIMA

30 DÍAS GAR. DE  
COMODIDAD

NO DAÑA  
OBJETOS

TECNOLOGÍA  
CARBON SHIELD™

SISTEMA DE ENERGÍA  
aerocore™
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     TIMBERLAND PRO® 2017

HIKER

TB0 A21R8 001
PUNTERA DE SEGURIDAD  
COMPUESTA
IMPERMEABLE 

en negro/gris 
7–12,13,14,15W
 

REAXION 

NUEVO
01/04/20

D

C

A

B

E

A.	� Puntera de seguridad compuesta que funciona  
con tecnología CarbonShield™  

B.	 Plantilla de PU con Anti-Fatigue Technology

C.	 Placa no metálica resistente a perforaciones

D.	 Cambrillón no metálico

E.	 Entresuela forrada de TPU Aerocore™

F.	 Suela exterior de caucho

•	� Resistente al calor hasta 300 °C según 
EN/ISO 20344:2004 (572 °F)

•	� Resistente a combustibles
•	 Antideslizante
•	 Resistente a abrasiones
•	 No se marca

             
 

•	 Piel de grano entero 

•	 Puntera de seguridad compuesta con tecnología CarbonShield™

•	 La entresuela Aerocore™, forrada en TPU proporciona un máximo 
retorno de energía, al tiempo que resiste las abrasiones y los arañazos

•	 Sin metales y con protección contra mutilaciones

•	 Construcción cementada para mayor flexibilidad

•	 Cambrillón de fibra de vidrio para soporte estructural

• 	 Placa no metálica resistente a perforaciones
•	 Plantilla de poliuretano con Anti-Fatigue Technology para la absorción 

de impactos y el retorno de energía

•	 Forro transpirable y absorbente con tratamiento antimicrobiano para  
el control de olores

•	 Suela exterior de caucho con ranuras de flexión anatómicamente 
posicionadas

• 	Ganchos de nylon de alta velocidad

F

INFORME DE LA PRUEBA: CHT0285210 / 1920  
SUELA EXTERIOR: PRO513 LAB. DE PRUEBAS: UKAS 0248

0 .1 .2 .3 .4 .5 .6 .7 .8 .9 1

BALDOSA
SECA

BALDOSA
MOJADA

ACERO
INOXIDABLE

MOJADO

 TACÓN 1.11
 ANTEPIE 1.06

 TACÓN .84
 ANTEPIE .77

 TACÓN .84
 ANTEPIE .68

you can use this guide 
to get accurate 
hundredths marks.

CLASIFICACIONES DE LA PRUEBA DE 
RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO CSA Z195-14

MEMBRANA 
IMPERMEABLE

RESISTENTE  
A PUNCIONES

PELIGRO  
ELÉCTRICO

SUELA DE 
CAUCHO

CONTROL DE  
OLORES

LIBRE DE  
METALES

TECNOLOGÍA  
ANTI-FATIGUE

30 DÍAS GAR. DE  
COMODIDAD

NO DAÑA  
OBJETOS

TECNOLOGÍA  
CARBON SHIELD™

SISTEMA DE ENERGÍA  
aerocore™
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•	 Parte superior de nylon o malla antidesgarros resistente a la 
abrasión para un rendimiento ligero y transpirable

•	 Puntera de seguridad compuesta con tecnología CarbonShield™

•	 Recubrimiento de TPU en la puntera para una mayor durabilidad  
y protección

•	 Sin metales y con protección contra mutilaciones

•	 Construcción cementada para mayor flexibilidad

•	 Plantilla de poliuretano con Anti-Fatigue Technology para la 
absorción de impactos y el retorno de energía

•	 Forro transpirable y absorbente con tratamiento antimicrobiano 
para el control de olores

•	 Cambrillón de fibra de vidrio para soporte estructural

         

TB0 A1WXC 001
PUNTERA DE SEGURIDAD 
COMPUESTA ESD

Parte superior de nylon 
antidesgarros en negro con gris
7-12,13,14,15M/W

TB0 A1ZW2 001
PUNTERA DE SEGURIDAD 
COMPUESTA ESD

Parte superior de nylon 
antidesgarros en negro 
7-12,13,14,15M/W

DC

A

B

E

A.	� Puntera de seguridad compuesta que funciona  
con tecnología CarbonShield™  

B.	 Plantilla de PU con Anti-Fatigue Technology

C.	 Cambrillón no metálico

D.	 Entresuela EVA ligera y amortiguadora 

E.	 Suela exterior de TPU para todo tipo de clima

•	 Resistente al calor hasta 120 °C según EN/ISO 20344:2004 (248 °F)
•	� Suela resistente a combustibles probada para determinar el 

volumen de expansión con combustible A EN345 TMP ASTM y 
líquido F diésel ISO 1817 durante 22 horas, así como ASTM IRM903  
y combustible B durante 46 horas

•	 Antideslizante
•	 Resistente a la abrasión
•	 No se marca

INFORME DE LA PRUEBA: CHT0262963 
SUELA EXTERIO: PRO449 LAB. DE PRUEBAS: 12A10

CLASIFICACIONES DE LA PRUEBA DE 
RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO ASTM

0 .1 .2 .3 .4 .5 .6 .7 .8 .9 1

BALDOSA
SECA

BALDOSA
MOJADA

BALDOSA
NaLS

ACERO
INOXIDABLE

SECO

ACERO
INOXIDABLE

MOJADO

 TACÓN .87
 ANTEPIE .91

 TACÓN .48
 ANTEPIE .39

 TACÓN .37
 ANTEPIE .30

 TACÓN 1.01
 ANTEPIE 1.17

 TACÓN .54
 ANTEPIE .50

you can use this guide 
to get accurate 
hundredths marks.

DRIVETRAIN ATHLETIC

ANTIOLOR  
ANTIMICROBIANO

LIBRE DE  
METALES

TECNOLOGÍA  
ANTI-FATIGUE

SUELA TPU PARA  
TODO CLIMA

NO DAÑA  
OBJETOS

DISIPACIÓN  
ELECTROSTÁTICA

TECNOLOGÍA  
CARBON SHIELD™
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TB0 A1GT9 065
PUNTERA DE SEGURIDAD  
DE ALEACIÓN SD+ 

Nylon antidesgarros gris con naranja 
7–12,13,14,15M/W 

TB0 A176A 001
PUNTERA DE SEGURIDAD  
DE ALEACIÓN  

Nylon antidesgarros en negro 
7–12,13,14,15M/W

POWERTRAIN SPORT
•	 Parte superior de nylon premium antidesgarros 

•	 Puntera de seguridad de aleación

•	 Cambrillón de fibra de vidrio para soporte estructural

•	 Parte superior con protección contra mutilaciones

•	 Suela exterior patentada con Anti-Fatigue Technology 
incorporada para la absorción de impactos y el retorno de energía

• 	�Placa no metálica resistente a perforaciones (A1GT9)

•	 Forro transpirable y absorbente con tratamiento antimicrobiano 
para el control de olores

       

D

C

A

B

A.	Puntera de seguridad de aleación 

B. 	Plantilla de PU transpirable

C.	 Cambrillón no metálico

D.	� Suela exterior de PU con Anti-Fatigue 
Technology

•	� El PU superligero de BASF® equilibra la  
baja densidad con la flexibilidad, la tracción 
y el confort

•	� Resistente al calor hasta 120 °C según  
EN/ISO 20344:2004 (248 °F)

•	 Resistente a combustibles
•	 Antideslizante
•	 Resistente a la abrasión
•	 No se marca

CLASIFICACIONES DE LA PRUEBA DE 
RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO ASTM

INFORME DE LA PRUEBA: CHT0239953  
SUELA EXTERIOR: PRO408  LAB. DE PRUEBAS: 12A10

0 .1 .2 .3 .4 .5 .6 .7 .8 .9 1

BALDOSA
SECA

BALDOSA
MOJADA

BALDOSA
NaLS

ACERO
INOXIDABLE

SECO

ACERO
INOXIDABLE

MOJADO

 TACÓN .58
 ANTEPIE .54

 TACÓN .57
 ANTEPIE .53

 TACÓN .48
 ANTEPIE .45

 TACÓN .50
 ANTEPIE .38

 TACÓN .66
 ANTEPIE .54

you can use this guide 
to get accurate 
hundredths marks.

RESISTENTE  
A PUNCIONES

PELIGRO  
ELÉCTRICO

ANTIOLOR  
ANTIMICROBIANO

TECNOLOGÍA  
ANTI-FATIGUE

SUELA  
DE PU

NO DAÑA  
OBJETOS

PUNTERA DE  
ALEACIÓN
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POWERTRAIN
•	 Parte superior sintética premium

•	 Puntera de seguridad de aleación

•	 Construcción cementada para mayor flexibilidad

•	 Cambrillón de fibra de vidrio para soporte estructural

•	 Parte superior con protección contra mutilaciones

•	� Suela exterior patentada con Anti-Fatigue Technology 
incorporada para la absorción de impactos y el retorno 
de energía

•	� Forro transpirable y absorbente con tratamiento 
antimicrobiano para el control de olores

      

TB0 A11QF 001
PUNTERA DE SEGURIDAD  
DE ALEACIÓN ESD 

Sintético negro 
7–12,13,14,15M/W

DC

A

B

A.	Puntera de seguridad de aleación

B. 	Plantilla de PU transpirable

C.	 Cambrillón no metálico

D.	� Suela exterior de PU con Anti-Fatigue 
Technology

•	� El PU superligero de BASF® equilibra la  
baja densidad con la flexibilidad, la tracción 
y el confort

•	� Resistente al calor hasta 120 °C según  
EN/ISO 20344:2004 (248 °F)

•	 Resistente a combustibles
•	 Antideslizante
•	 Resistente a la abrasión
•	 No se marca

CLASIFICACIONES DE LA PRUEBA DE 
RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO ASTM

INFORME DE LA PRUEBA: CHT0239953  
SUELA EXTERIOR: PRO408  LAB. DE PRUEBAS: 12A10

0 .1 .2 .3 .4 .5 .6 .7 .8 .9 1

BALDOSA
SECA

BALDOSA
MOJADA

BALDOSA
NaLS

ACERO
INOXIDABLE

SECO

ACERO
INOXIDABLE

MOJADO

 TACÓN .58
 ANTEPIE .54

 TACÓN .57
 ANTEPIE .53

 TACÓN .48
 ANTEPIE .45

 TACÓN .50
 ANTEPIE .38

 TACÓN .66
 ANTEPIE .54

you can use this guide 
to get accurate 
hundredths marks.

ANTIOLOR  
ANTIMICROBIANO

TECNOLOGÍA  
ANTI-FATIGUE

SUELA  
DE PU

NO DAÑA  
OBJETOS

DISIPACIÓN  
ELECTROSTÁTICA

PUNTERA DE  
ALEACIÓN
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CALZADO DISPONIBLE EN TALLAS PARA MUJER  
(la tabla muestra cómo convertir las tallas de hombre a las de mujer)

 	 Hombre	 3.5	 4	 4.5	 5	 5.5	 6	 6.5	 7	 7.5	 8	 8.5	 9	 9.5	 10	 10.5	 11	 11.5

 	 Mujer	 5	 5.5	 6	 6.5	 7	 7.5	 8	 8.5	 9	 9.5	 10	 10.5	 11	 11.5	 12	 12.5	 13

TB0 A1GQQ 001
PUNTERA DE SEGURIDAD  
COMPUESTA 

Sintético negro 
4,5,6,6.5,7,8,9,10,11,12,13M 

•	 Puntera de seguridad compuesta

•	 Parte superior sintética premium

•	 Cambrillón de termoplástico

•	 Cuello superior acolchado para mayor comodidad

• 		Forro transpirable y absorbente con tratamiento antimicrobiano para el control de olores

•	 Placa no metálica resistente a perforaciones

WILDCARD

      

Suela exterior de caucho

•	 Perfil bajo para un alto 
contacto con la superficie

•	 Resistente a combustibles

•	 Antideslizante

•	 Resistente a abrasionesTB0 A1GSW 001
PUNTERA DE SEGURIDAD  
COMPUESTA

Sintético negro 
3.5-12,13,14,15M 

PUNTERA  
COMPUESTA

RESISTENTE  
A PUNCIONES

ANTIOLOR  
ANTIMICROBIANO

 
COMODIDAD Y DURABILIDAD

DISIPACIÓN  
ELECTROSTÁTICA



Timberland PRO es un líder reconocido en el sector del calzado de trabajo femenino.  

Proporcionan una durabilidad, rendimiento y protección superiores durante el trabajo, ya que 

se fabrican con la misma minuciosa atención al detalle, los mismos materiales de calidad y la 

tecnología probada con que se crean nuestros productos para hombres.

HECHAS PARA 
MUJERES DE ACCIÓN
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TB0 A1KKS 214
PUNTERA DE SEGURIDAD  
DE ALEACIÓN DE 6"  
IMPERMEABLE

Piel de grano entero 
5.5–10,11,12 

HIGHTOWER
•	 Fabricada con una horma anatómica de ancho sencillo  

para un ajuste óptimo y más versátil

•	 Piel de grano entero

•	 Modelos impermeables y no impermeables

•	 Modelos de puntera de seguridad de aleación y de acero

•	 Modelos de placa no metálica resistente a perforaciones

•	 Construcción cementada para mayor flexibilidad

•	 Plantilla de poliuretano con Anti-Fatigue Technology  
para la absorción de impactos y el retorno de energía

•	 Cambrillón de fibra de vidrio para soporte estructural

•	 Forro transpirable y absorbente con tratamiento 
antimicrobiano para el control de olores

PARA MUJER

         

D

C

A

B

E

A.	Puntera de seguridad de aleación  (excepto A1KKP)

B. 	Plantilla de PU con Anti-Fatigue Technology
C.	 Cambrillón no metálico
D.	 Entresuela de PU ligera y amortiguadora 

E. 	Suela de TPU para todo tipo de clima
•	 Resistente al calor hasta 120 °C según EN/ISO 20344:2004 (248 °F)
•	� Suela resistente a combustibles probada para determinar el 

volumen de expansión con combustible A EN345 TMP ASTM y 
líquido F diésel ISO 1817 durante 22 horas, así como ASTM IRM903  
y combustible B durante 46 horas

•	 Antideslizante
•	 Resistente a abrasiones
•	 No se marca

INFORME DE LA PRUEBA: CHT0250177 
SUELA EXTERIOR: PRO434  LAB. DE PRUEBAS: 12A10

0 .1 .2 .3 .4 .5 .6 .7 .8 .9 1

BALDOSA
SECA

BALDOSA
MOJADA

BALDOSA
NaLS

ACERO
INOXIDABLE

SECO

ACERO
INOXIDABLE

MOJADO

 TACÓN .81
 ANTEPIE .75

 TACÓN .52
 ANTEPIE .49

 TACÓN .45
 ANTEPIE .42

 TACÓN 1.00

 TACÓN .59
 ANTEPIE .58

 ANTEPIE 1.01

you can use this guide 
to get accurate 
hundredths marks.

CLASIFICACIONES DE LA PRUEBA DE 
RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO ASTM

MEMBRANA 
IMPERMEABLE

ANTIPATÓGENOS  
SANGUÍNEOS

PELIGRO  
ELÉCTRICO

ANTIOLOR  
ANTIMICROBIANO

TECNOLOGÍA  
ANTI-FATIGUE

SUELA TPU PARA  
TODO CLIMA

PUNTERA DE  
ALEACIÓN

HECHAS PARA  
MUJERES
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F.	 Suela de TPU para todos los climas
•	� Resistente al calor hasta 120 °C según 

EN/ISO 20344:2004 (248 °F)
•	 Resistente a combustibles
•	 Antideslizante
•	 Resistente a abrasiones
•	 No se marca

ENDURANCE HD
•	 Piel premium impermeable de grano entero con membrana 

impermeable

•	 Puntera de seguridad compuesta que funciona con  
tecnología CarbonShieldTM

•	 Placa no metálica resistente a perforaciones

•	 Construcción de inyección directa

•	 Cambrillón no metálico

•	 Ojales de latón con ganchos superiores de zinc de doble uso

•	 Plantilla de poliuretano con Anti-Fatigue Technology para la 
absorción de impactos y el retorno de energía

•	� Forro de malla con tratamiento antimicrobiano para el  
control de olores

                  

TB0 A22SD 231
PUNTERA DE SEGURIDAD  
COMPUESTA DE 8"  
IMPERMEABLE 

en trigo desgastado
5.5–10,11W

TB0 A1KQS 001
PUNTERA DE SEGURIDAD  
COMPUESTA DE 8"  
IMPERMEABLE 

en negro
5.5–10,11W

NUEVO
17/07/20

NUEVO
17/07/20

INFORME DE LA PRUEBA: CHT0259597/1727 
SUELA EXTERIOR: PRO459  LAB. DE PRUEBAS: 12A10

BALDOSA
SECA

BALDOSA
MOJADA

ACERO
INOXIDABLE

MOJADO

0 .1 .2 .3 .4 .5 .6 .7 .8 .9 1

ESCARCHADO
HIELO

 TACÓN .76
 ANTEPIE .83

 TACÓN .47
 ANTEPIE .48

 TACÓN .95
 ANTEPIE .77

 TACÓN .39
 ANTEPIE .36

you can use this guide 
to get accurate 
hundredths marks.

CLASIFICACIONES DE LA PRUEBA DE 
RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO CSA Z195-14

C

B

A

D

E

F

A.	� Puntera de seguridad compuesta que funciona  
con tecnología CarbonShield™ 

B.	 Plantilla de PU con Anti-Fatigue Technology

C.	 Cambrillón no metálico

D.	 Placa no metálica resistente a perforaciones

E.	 Entresuela de PU ligera y amortiguadora 

PARA MUJER

MEMBRANA 
IMPERMEABLE

RESISTENTE  
A PUNCIONES

ANTIPATÓGENOS  
SANGUÍNEOS

ANTIOLOR  
ANTIMICROBIANO

TECNOLOGÍA  
ANTI-FATIGUE

CHOQUE  
ELÉCTRICO

SUELA TPU PARA  
TODO CLIMA

30 DÍAS GAR. DE  
COMODIDAD

AJUSTE ORIGINAL  
PARA MUJER

CON  
AISLACIÓN

SUSPENSIÓN  
INDEPENDIENTE

TECNOLOGÍA  
CARBON SHIELD™
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REAXION 

TB0 A21VB 001
PUNTERA DE SEGURIDAD  
COMPUESTA
IMPERMEABLE 

en negro/gris 
5.5–10,12

•	 Nylon antidesgarros resistente a la abrasión para un rendimiento 
ligero y transpirable

•	 Puntera de seguridad compuesta con tecnología CarbonShield™

•	 La entresuela Aerocore™, forrada en TPU proporciona un máximo 
retorno de energía, al tiempo que resiste las abrasiones y los 
arañazos

•	 Sin metales y con protección contra mutilaciones

•  Construcción cementada para mayor flexibilidad

•	 Placa no metálica resistente a perforaciones

•	 Plantilla de poliuretano con Anti-Fatigue Technology para la 
absorción de impactos y el retorno de energía

•	 Forro transpirable y absorbente con tratamiento antimicrobiano 
para el control de olores

•	 Cambrillón de fibra de vidrio para soporte estructural 

•	 Suela exterior de TPU ligera para todo tipo de clima con ranuras 
flexibles anatómicamente posicionadas

             
     

 

A.	� Puntera de seguridad compuesta que funciona  
con tecnología CarbonShield™  

B.	 Plantilla de PU con Anti-Fatigue Technology

C.	 Placa no metálica resistente a perforaciones

D.	 Cambrillón no metálico

E.	 Entresuela forrada de TPU Aerocore™

F.	 Suela exterior de TPU para todo tipo de clima

•	 Resistente al calor hasta 120 °C según EN/ISO 20344:2004 (248 °F)
•	� Suela resistente a combustibles probada para determinar el 

volumen de expansión con combustible A EN345 TMP ASTM y 
líquido F diésel ISO 1817 durante 22 horas, así como ASTM IRM903  
y combustible B durante 46 horas

•	 Antideslizante
•	 Resistente a la abrasión
•	 No se marca

D

C

B

F

E

A

INFORME DE LA PRUEBA: CHT0285209 / 1920  
SUELA EXTERIOR: PRO524 LAB. DE PRUEBAS: UKAS 0248

0 .1 .2 .3 .4 .5 .6 .7 .8 .9 1

BALDOSA
SECA

BALDOSA
MOJADA

ACERO
INOXIDABLE

MOJADO

 TACÓN .87
 ANTEPIE 1.02

 TACÓN .50
 ANTEPIE .50

 TACÓN .68
 ANTEPIE .67

you can use this guide 
to get accurate 
hundredths marks.

CLASIFICACIONES DE LA PRUEBA DE 
RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO CSA Z195-14

NUEVO
01/04/20

TB0 A21VM 001
PUNTERA DE SEGURIDAD  
COMPUESTA

en negro/rosa 
5.5–10,12

NUEVO
01/04/20

RESISTENTE  
A PUNCIONES

PELIGRO  
ELÉCTRICO

CONTROL DE  
OLORES

LIBRE DE  
METALES

TECNOLOGÍA  
ANTI-FATIGUE

SUELA TPU PARA  
TODO CLIMA

30 DÍAS GAR. DE  
COMODIDAD

NO DAÑA  
OBJETOS

HECHAS PARA  
MUJERES

TECNOLOGÍA  
CARBON SHIELD™

SISTEMA DE ENERGÍA  
aerocore™
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TB0 A1I5Q 001
PUNTERA DE SEGURIDAD  
DE ALEACIÓN  

Raptek en negro con rosa 
5.5–10,11M/W 
T5300WP/T10500SRP

POWERTRAIN SPORT
•	 Modelos con parte superior en nylon premium antidesgarros

•	 Fabricada sobre una horma específica para mujeres que ofrece  
un ajuste y comodidad óptimos

•	 Puntera de seguridad de aleación

•	 Modelos premium en piel EverGuardTM y microfibra Raptek para  
una durabilidad y protección extremas

•	 Cambrillón no metálico para soporte estructural

•	 Suela exterior patentada con Anti-Fatigue Technology incorporada 
para la absorción de impactos y el retorno de energía

•	 Puntera protectora de TPU

•	 Forro transpirable y absorbente con tratamiento antimicrobiano  
para el control de olores

PARA MUJER

            

D

C

A

B

A.	Puntera de seguridad de aleación

B. 	Plantilla de PU transpirable

C.	 Cambrillón no metálico

D.	� Suela exterior de PU con Anti-Fatigue 
Technology

•	� El PU superligero de BASF® equilibra la  
baja densidad con la flexibilidad, la tracción 
y el confort

•	� Resistente al calor hasta 120 °C según  
EN/ISO 20344:2004 (248 °F)

•	 Resistente a combustibles
•	 Antideslizante
•	 Resistente a la abrasión
•	 No se marca

INFORME DE LA PRUEBA: CHT0239953  
SUELA EXTERIOR: PRO416W LAB. DE PRUEBAS: 12A10

CLASIFICACIONES DE LA PRUEBA DE 
RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO ASTM

0 .1 .2 .3 .4 .5 .6 .7 .8 .9 1

BALDOSA
SECA

BALDOSA
MOJADA

BALDOSA
NaLS

ACERO
INOXIDABLE

SECO

ACERO
INOXIDABLE

MOJADO

 TACÓN .59
 ANTEPIE .57

 TACÓN .59
 ANTEPIE .56

 TACÓN .48
 ANTEPIE .47

 TACÓN .49

 TACÓN .61
 ANTEPIE .52

 ANTEPIE .40

you can use this guide 
to get accurate 
hundredths marks.

PELIGRO  
ELÉCTRICO

ANTIOLOR  
ANTIMICROBIANO

TECNOLOGÍA  
ANTI-FATIGUE

SUELA  
DE PU

PUNTERA DE  
ALEACIÓN

AJUSTE ORIGINAL  
PARA MUJER

RAPTEK DE  
TIMBERLAND PRO®
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PARA HOMBRE
US UK EU CM

3 2 34.5 21.5

3.5 2.5 35 22.0

4 3 36 22.5

4.5 3.5 36.5 23

5 4 37 23.5

5.5 4.5 37.5 24.0

6 5 38 24.0

6.5 5.5 38.5 25.0

7 6 39 25.0

7.5 6.5 40 26.0

8 7 41 26.0

8.5 7.5 41.5 26.5

9 8 42 27.0

9.5 8.5 42.5 27.5

10 9 43 28.0

10.5 9.5 43.5 28.5

11 10 44 29.0

11.5 10.5 45 29.5

12 11 46 30.0

12.5 11.5 46.5 30.5

13 12 47 31.0

13.5 12.5 47.5 31.5

14 13 48 32.0

14.5 13.5 48.5 32.5

15 14 49 33.0

15.5 14.5 49.5 33.5

16 15 50 34.0

16.5 15.5 50.5 34.5

17 16 51 35.0

17.5 16.5 51.5 35.5

18 17 52 36.0

18.5 17.5 52.5 36.5

19 18 53 37.0

20 19 54 38.0

US UK EU CM

4.5 2 34.5 21.5

5 2.5 35 22.0

5.5 3 36 22.5

6 3.5 36.5 23.0

6.5 4 37 23.5

7 4.5 37.5 24.0

7.5 5 38 24.0

8 5.5 38.5 25.0

8.5 6 39 25.0

9 6.5 40 26.0

9.5 7 41 26.0

10 8 42 27.0

10.5 8.5 42.5 27.5

11 9 43 28.0

11.5 9.5 43.5 28.5

12 10 44 29.0

US–Estados Unidos
EU–Europa

CM–Japón/México
UK–Reino Unido

PARA MUJER

TABLA DE TALLAS
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PUNTERA DE SEGURIDAD COMPUESTA

• En ambientes fríos, se enfría más lentamente que el acero

• Ligera para una mayor comodidad durante todo el día

• Sin metal y apta para detectores de metales

• Forma asimétrica para un ajuste más amplio

PUNTERA DE SEGURIDAD DE ACERO

• Nuestra puntera más delgada

• Fabricada con acero templado y recubierta con epoxi para resistir la corrosión

• Forma asimétrica para un ajuste más amplio

PUNTERA DE SEGURIDAD COMPUESTA  

• �Utiliza una sola pared de resina mejorada con nanotubos de carbono para 
ayudar a aumentar la resistencia mecánica y la resistencia a fracturas

• En ambientes fríos, se enfría más lentamente que el acero

• Ligera para una mayor comodidad durante todo el día

• Forma asimétrica para un ajuste más amplio

• Sin metal y apta para detectores de metales

FPO

PUNTERA DE SEGURIDAD DE ALEACIÓN

• Nuestra puntera más delgada

• �Fabricada con una aleación de aluminio de grado balístico para una 
protección ligera

• Forma asimétrica para un ajuste más amplio

POWERED BY                                

TIPOS DE PUNTERAS DE SEGURIDAD
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GUÍA DE TECNOLOGÍAS
SUELA EXTERIOR DE POLIURETANO   
Ligera y fuerte, es antideslizante, cuenta con amortiguación y 
ofrece resistencia a combustibles y abrasiones.

SUELA DE URETANO TERMOPLÁSTICO   
Más ligera y más resistente a la abrasión que el poliuretano, 
es antideslizante, cuenta con amortiguación y ofrece una 
resistencia excepcional a combustibles y abrasiones. 

CAUCHO TIMBERLAND PRO®    
El compuesto de caucho duradero y resistente al calor ofrece 
una mayor protección contra el deslizamiento, combustibles y 
abrasiones.

SUELA EXTERIOR RESISTENTE AL CALOR 
La suela exterior de compuesto de caucho Solid Timberland 
PRO® resiste el contacto con el calor con la norma de pruebas  
EN ISO 20344:2004 8.7 a una temperatura de entre 572 °F y 
1000 °F. 

FÓRMULA FRÍA DE URETANO TERMOPLÁSTICO  
PARA TODO TIPO DE CLIMA
Compuesto de uretano termoplástico especialmente 
diseñado para mantener la flexibilidad durante condiciones 
meteorológicas variables, brindar una mejor tracción sobre 
superficies con escarchadas y húmedas, ser antideslizante y 
ofrecer resistencia a combustibles y abrasiones. 

SUELA EXTERIOR METÁLICA RESISTENTE A 
PERFORACIONES 
La placa de acero flexible minimiza la probabilidad de heridas 
punzantes. Cumple con las normas de seguridad de EE. UU. y 
Canadá, entre ellas ASTM F2412-18a, ASTM F2413-18, resistencia 
a perforaciones ASTM F2892-18 PR y CAN/CSA-Z195-14 Grado 1 
con suelas protectoras.  

SUELA EXTERIOR NO METÁLICA RESISTENTE A 
PERFORACIONES 
La placa flexible no metálica minimiza la probabilidad de 
heridas punzantes. Cumple con las normas de seguridad  
de EE. UU. y Canadá, entre ellas ASTM F2412-18a,  
ASTM F2413-18, resistencia a perforaciones ASTM F2892-18 PR  
y CAN/CSA-Z195-14 Grado 1 con suelas protectoras.  

TECNOLOGÍA INDEPENDENT SUSPENSIÓN NETWORK™ 
Suela de multidensidad con hendiduras de confort que 
actúan independientemente unas de otras y se adaptan a las 
diferentes condiciones del lugar de trabajo, lo que proporciona 
una capa adicional de amortiguación, confort y estabilidad. 

MEMBRANA IMPERMEABLE 
Proporciona la máxima protección impermeable y resistencia a 
los patógenos transmitidos por la sangre. Cumple con la norma 
de seguridad ASTM F1671-07. 

IMPERMEABLE CON COSTURAS SELLADAS 
Piel impermeable con costuras selladas para una protección 
impermeable duradera. El curtido especial repele la humedad 
para una protección impermeable. 

PIEL IMPERMEABLE  
El curtido especial repele la humedad para una protección 
impermeable. 

PIEL EVER-GUARD™  
Piel altamente resistente a la abrasión que aumenta la 
durabilidad en condiciones de trabajo difíciles. 

CONTROL DE OLORES ANTIMICROBIANO 
Tratamiento para ayudar a prevenir y controlar los olores.

PUNTERA DE SEGURIDAD DE ACERO   
Puntera metálica asimétrica. Cumple con las normas de 
seguridad de EE. UU. y Canadá, entre ellas las normas 
ASTM F2412-18a y ASTM F2413-18 I y C de seguridad contra 
impactos y compresión y CAN/CSA-Z195-14 Grado 1.

PUNTERA DE SEGURIDAD COMPUESTA 
Puntera asimétrica ligera no metálica. Cumple con las normas 
de seguridad de EE. UU. y Canadá, entre ellas las normas 
ASTM F2412-18a y ASTM F2413-18 I y C de seguridad contra 
impactos y compresión y CAN/CSA-Z195-14 Grado 1.

PUNTERA DE SEGURIDAD DE ALEACIÓN 
Puntera asimétrica ligera. Cumple con las normas de seguridad 
de EE. UU. y Canadá, entre ellas las normas ASTM F2412‑18a 
y ASTM F2413-18 I y C de seguridad contra impactos y 
compresión y CAN/CSA-Z195-14 Grado 1.

PUNTERA DE SEGURIDAD DE ALEACIÓN XL   
Puntera asimétrica ligera y más espaciosa. Cumple con las 
normas de seguridad de EE. UU. y Canadá, entre ellas las 
normas ASTM F2412-18a y ASTM F2413-18 I y C de seguridad 
contra impactos y compresión y CAN/CSA-Z195-14 Grado 1.

PROTECCIÓN METATARSAL DE CELDA ABIERTA 
Cumple con las normas de seguridad de EE. UU. y Canadá, 
entre ellas ASTM F2412-18a y ASTM F2413-18 Clase Mt75 y de 
resistencia al impacto metatarsiano CAN/CSA-Z195-15. 

PELIGRO ELÉCTRICO 
Proporciona protección secundaria bajo los pies contra circuitos 
eléctricos con tensión, conductores, piezas o aparatos con 
corriente eléctrica. Cumple con las normas ASTM F2412-18a, 
ASTM F2413-18 y ASTM F2892-18.

DISIPACIÓN ELECTROSTÁTICA 
Protege contra los riesgos relacionados con una resistencia 
excesivamente baja del calzado. Cumple con las normas de 
seguridad ASTM F2412-18a, ASTM F2413-18 y ASTM F2892-18  
de disipación estática SD.

SIN METAL 
Fabricado con materiales que no activan la mayoría de los 
sistemas de seguridad ni rayan las superficies.  

APTOS PARA DETECTORES DE METALES 
Todos los materiales y componentes no activan la mayoría de 
los sistemas de seguridad. 

ANTIPATÓGENOS SANGUÍNEOS  
La membrana transpirable ayuda a proteger contra las 
enfermedades causadas por patógenos transmitidos por la 
sangre.  

PARTE SUPERIOR CON PROTECCIÓN CONTRA 
MUTILACIONES  
El nylon, el plástico o los ojales ocultos reducen las 
posibilidades de marcar o rayar las superficies.  

AJUSTE ORIGINAL PARA MUJER
Fabricada específicamente para ajustarse cómodamente a los 
pies de las mujeres.

HECHAS PARA MUJERES
Diseñado específicamente para mujeres, el calzado de mujer 
Timberland PRO® está fabricado con 3 puntos distintivos 
de comodidad, entre los que se incluyen una horma más 
anatómica, una forma asimétrica de los dedos del pie y un perfil 
bajo, lo que da como resultado una estética más femenina.

SUELA DE PU

SUELA DE TPU

SUELA DE CAUCHO

SUELA TERMORRESISTENTE

SUELA TPU PARA  
TODO CLIMA

RESISTENTE A PUNCIONES

RESISTENTE A PUNCIONES

SUSPENSIÓN INDEPENDIENTE

MEMBRANA IMPERMEABLE

CIERRE IMPERMEABLE

PIEL IMPERMEABLE

PIEL EVER-GUARD™

ANTIOLOR ANTIMICROBIANO

WOMEN’S 
ORIGINAL FIT

PUNTERA DE ACERO

PUNTERA COMPUESTA

PUNTERA DE ALEACIÓN

PUNTERA DE ALEACIÓN XL

PROTECCIÓN PARA METATARSOS

PELIGRO ELÉCTRICO

DISIPACIÓN ELECTROSTÁTICA

LIBRE DE METALES

APTOS DETECTOR DE METALES

ANTIPATÓGENOS SANGUÍNEOS

NO DAÑA OBJETOS

AJUSTE ORIGINAL PARA MUJER

HECHAS PARA MUJERES
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PARCHE AZUL DE CSA/SD+ 
Cumple con las normas de seguridad CAN/CSA-Z195-14 para la 
protección de los dedos y SD+ cuando se prueba de acuerdo 
con ASTM F2412. Cada muestra de la prueba debe MOVERSE 
dentro de un rango de 106 Ohm a 3.5 x 107 Ohm. 

CSA/SD+ 
Cumple con las normas CSA para SD+ cuando se prueba de 
acuerdo con ASTM F2412. Cada muestra de la prueba debe 
MOVERSE dentro de un rango de 106 Ohm a 3.5 x 107 Ohm.  

ASOCIACIÓN CANADIENSE DE SEGURIDAD 
Cumple con las normas de seguridad CAN/CSA-Z195-14 para 
proporcionar protección a los dedos de los pies, resistencia a 
perforaciones y a descargas eléctricas en la suela. 

RAPTEK DE TIMBERLAND PRO® 
La parte superior de microfibra Raptek sin disolventes, con 
excelentes propiedades de absorción y secado rápido, que 
mantiene los pies cómodos y secos en condiciones húmedas. 
Raptek tiene un mejor tacto y una mayor resistencia al 
agrietamiento en comparación con la piel natural.

TECNOLOGÍA STABLE STRIDETM 
Diseñada para proporcionar estabilidad lateral en superficies 
inclinadas y desiguales con el fin de ayudar a reducir la flexión 
del tobillo, el deslizamiento y las lesiones. 

TECNOLOGÍA EXOSPINETM  
Diseñado para proporcionar a las botas de trabajo mayor 
estructura y durabilidad, así como un mejor ajuste del talón.

TECNOLOGÍA CARBON SHIELDTM  
Diseñada con nanotecnología, añade fuerza y protección sin 
igual, proporciona un mejor ajuste y reduce el peso.  

IMPERMEABLE 
Nuestro calzado impermeable incorpora una variedad de materiales, tratamientos y procesos avanzados de impermeabilización. Comenzamos con 
pieles impermeables que se sellan como parte del proceso de curtido; posteriormente sellamos el calzado con costuras o utilizamos una membrana 
interna impermeable y transpirable para ayudar a que los pies permanezcan secos. Las lengüetas y cremalleras tratadas con recubrimientos resistentes 
al agua duraderos utilizan refuerzos integrados para impedir aún más la entrada de agua.

SISTEMA DE ENERGÍA AEROCORETM  
El sistema de energía AerocoreTM ofrece un diseño de 
suela ligero al tiempo que abre posibilidades nuevas 
de amortiguación gracias a un efecto de rebote alto y 
comodidad que se siente en cada paso.
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DIRECTO DE 
FÁBRICA

FECHAS DE SALIDA DE FÁBRICA

FECHA LÍMITE 
DE PEDIDO

BANGLADESH CHINA CAMBOYA VIETNAM
REPÚBLICA 

DOMINICANA
PLANTILLAS

24/01/20 05/06/20 22/05/20 05/06/20 22/05/20 05/06/20 01/05/20

21/02/20 10/07/20 26/06/20 10/07/20 26/06/20 10/07/20 05/06/20

27/03/20 07/08/20 24/07/20 07/08/20 24/07/20 07/08/20 03/07/20

24/04/20 04/09/20 21/08/20 04/09/20 21/08/20 04/09/20 31/07/20

22/05/20 09/10/20 25/09/20 09/10/20 25/09/20 09/10/20 04/09/20

26/06/20 06/11/20 23/10/20 06/11/20 23/10/20 06/11/20 02/10/20

24/07/20 04/12/20 20/11/20 04/12/20 20/11/20 04/12/20 30/10/20

21/08/20 08/01/21 25/12/20 08/01/21 25/12/20 08/01/21 04/12/20

25/09/20 05/02/21 22/01/21 05/02/21 22/01/21 05/02/21 01/01/21

23/10/20 05/03/21 19/02/21 05/03/21 19/02/21 05/03/21 29/01/21

20/11/20 08/04/21 25/03/21 08/04/21 25/03/21 08/04/21 04/03/21

24/12/20 14/05/21 30/04/21 14/05/21 30/04/21 14/05/21 09/04/21

CALENDARIO PARA ORDENES DIRECTO DE FÁBRICA   
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INFORMACIÓN DE CONTACTO DEL DISTRIBUIDOR   

Nombre de la cuenta País Dirección CONTACTO Correo electrónico

EFC Proveedores Industriales Perú
Av. República de Panamá 5364 -  

Surquillo, Lima 34. Perú
Erickson Huapaya ehuapaya@efc.com.pe 

Frankimport Cia. Ltda. Ecuador
Av. República E259 y Atahualpa.  

Quito, Ecuador. 170507
Andrés Hinojosa gerencia@frankimport.com 

Insumos Industriales Hills &  
Macfarlane Limitada (HIMA LTDA)

Chile 
Manuel Bulnes 3576,  

La Serena, IV Región. Chile
Paola Opazo gerencia@hima.cl 

Indutec Systems NV Surinam
Hermesstraat 53 

Paramaribo. Surinam
Clinton Wong chw@indutecsystems.com 

OilSource Inc. Venezuela
19407 Park Row Dr., Suite 195, 
Houston, Texas, 77084, EE. UU.

Giancarlo Piletti gpiletti@oilsourceinc.com 

Rocayol Safety &  
Industrial Center SA

Panamá
Villa de las Fuentes #2 - Vía Ricardo J. Alfaro - 

Panamá, República de Panamá
Roger Espinosa roger_e@rocayol.com

Ozon Safety Latin America Inc.

Honduras, 
Belice, 

Nicaragua, 
El Salvador, 
Guatemala, 
Colombia

Zona Libre de Colón, Calle 20 Dominador Bazan, 
Local No. 18, República de Panamá

Sergio Siso ventas@ozonsafetyla.com

Cia. De Seguridad Industrial 
Cruz Verde S.A.

Costa Rica
Al Oeste de jardines del recuerdo, 
Lagunilla de Heredia, Costa Rica

Kenneth Noguera ventas@cruzverde.co.cr



42     TIMBERLAND PRO 2020

TB0 87520 214	 Puntera de seguridad de acero de 6" Magnus. . . . . . . . . . . . .            18

TB0 91661 214	� Puntera de seguridad compuesta 6" Resistor  
impermeable. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                         16

TB0 91662 001	 Puntera de seguridad compuesta de 8" Resistor. . . . . . . . . . .          16

TB0 95553 214	� Puntera de seguridad de acero de 8" Rigmaster  
impermeable. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                          17

TB0 A11QF 001	 Puntera de seguridad de aleación Powertrain ESD. . . . . . . . .        32

TB0 A176A 001	 Puntera de seguridad de aleación Powertrain Sport. . . . . . . .       27

TB0 A1GQ4 214	� Puntera de seguridad compuesta de 6" impermeable  
Sawhorse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                            19

TB0 A1GSW 001	 Puntera de seguridad compuesta Wildcard. . . . . . . . . . . . . .               29

TB0 A1GQQ 001	 Puntera de seguridad compuesta Wildcard. . . . . . . . . . . . . .               29

TB0 A1GT9 065	 Puntera de seguridad de aleación Powertrain Sport SD+ . . .  27

TB0 A1I5Q 001	� Puntera de seguridad de aleación Powertrain Sport  
para mujer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                           35

TB0 A1KKS 214	� Puntera de seguridad de aleación de 6" Hightower  
impermeable para mujer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31

TB0 A1KQS 001	� Endurance HD de 8" para mujer  
Puntera de seguridad compuesta impermeable. . . . . . . . . . . 33

TB0 A1Q5H 001	� Puntera de seguridad compuesta impermeable de 6" 
Hypercharge. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                          15

TB0 A1WXC 001	 Puntera de seguridad compuesta Drivetrain ESD. . . . . . . . .          26

TB0 A1X6T 001	� Puntera de seguridad compuesta de 6" impermeable  
Helix HD. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                              9

TB0 A1XCH 214	� Puntera de seguridad compuesta de 6" Boondock  
sin forro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                              13

TB0 A1XFM 214	� Puntera de seguridad compuesta de 6" impermeable  
Helix HD. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                              9

TB0 A1XJP 001	� Puntera de seguridad compuesta de 6" impermeable  
Bosshog. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                               11

TB0 A1XKI 214	� Puntera de seguridad compuesta de 6" impermeable  
Bosshog. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                               11

TB0 A1XMU 214	� Puntera de seguridad compuesta de 6" impermeable  
Hypercharge. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                          15

TB0 A1ZW2 001	� Puntera de seguridadcompuesta Drivetrain ESD. . . . . . . . . .           26

TB0 A1YZM 214	� Puntera de seguridad compuesta de 8" impermeable  
Helix HD. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                              9

TB0 A21R8 001	� Puntera de seguridad compuesta impermeable Reaxion. . .    24

TB0 A21SS 001	 Puntera de seguridad compuesta Reaxion. . . . . . . . . . . . . . . .               23

TB0 A21T4 001	 Puntera de seguridad compuesta Reaxion. . . . . . . . . . . . . . . .               23

TB0 A21VB 001	� Puntera de seguridad compuesta impermeable  
Reaxion para mujer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                    34

TB0 A21VM 001	� Puntera de seguridad compuesta impermeable  
Reaxion para mujer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                    34

TB0 A22P8 001	 Puntera de seguridad compuesta Reaxion. . . . . . . . . . . . . . . .               23

TB0 A22SD 231	� Endurance HD de 8" para mujer  
Puntera de seguridad compuesta impermeable. . . . . . . . . . . 33

TB0 A24DZ 214	 Puntera de seguridad compuesta True Grit sin agujetas . . . .    21

TB0 A24X6 214	� Puntera de seguridad compuesta de 6" impermeable  
Bosshog. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                               11

TB0 A25YB 214	 Puntera de seguridad de acero sin agujetas Magnus. . . . . . . .       18

TB0 A25YM 214	 Puntera de seguridad de acero de 8" Magnus. . . . . . . . . . . . .            18

ÍNDICE DE PÁGINAS   
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TIMBERLAND PRO  
200 Domain Drive  

Stratham, NH 03885  

SERVICIO AL CLIENTE:  
1-855-253-3261

Timberland, , Timberland PRO, el logotipo de PRO, ISN, el logotipo de ISN, Independent Suspension Network, PowerFit, Titan, 24/7 Comfort Suspension, 
PRO 24/7 Comfort Suspension, el logotipo de PRO 24/7 Comfort Suspension, Valor, Cast-Bond, Ever-Guard, el logotipo de The Anti- Fatigue Technology, 

Ladder Lock, SafeGrip, Raptek, Smart Comfort, WickWork, CarbonShield, Stable Stride, StepVent, SmartHinge, Exospine, RainRepel, el logotipo de 
RainRepel, RainProof, el logotipo de RainProof y Sensorflex son marcas registradas de TBL Licensing LLC. Thermolite es una marca registrada de 

Invista North America S.A.R.L.. Goodyear (y Winged Foot design) es una marca registrada de The Goodyear Tire & Rubber Company utilizada bajo 
licencia por Fitday Enterprise Ltd. Vibram, Fire&Ice, Arctic Grip y la etiqueta octogonal amarilla son marcas registradas de Vibram S.p.A. Skydex es 

una marca registrada y una marca de Skydex Technologies, Inc. OrthoLite es una marca registrada de O2 Partners LLC. BASF es una marca registrada 
de BASF SE. Agion es una marca registrada de Agion Technologies, LLC. FCX Technology es una marca registrada de FCX Global, Inc. Todas las 

demás marcas registradas son propiedad de sus respectivos propietarios. © 2019 TBL Licensing LLC. Todos los derechos reservados. PRO143

Los errores descriptivos, tipográficos, fotográficos y de precios están sujetos a corrección y Timberland no tendrá ninguna responsabilidad por dichos errores.

REGIONES DE AMÉRICA CENTRAL Y AMÉRICA DEL SUR 

SALVADOR AGUILAR: GERENTE DE VENTAS

 CELULAR: +52 1 55 6694 6418

 SALVADOR_AGUILAR@VFC.COM

 

 JOSE E. SANCHEZ: MARKETING

 TRABAJO: +1 603 773 1367

 JOSE_E_SANCHEZ@VFC.COM


